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1. Produkt Typ:    BPA-Quellmax   
    Product Type:     
     Quellfugenbänder auf der Basis von Bentonit für Arbeitsfugen in   
     wasserundurchlässigen Betonkonstruktionen 
 
     Swellable joint sealing tape on the basis of bentonite for construction joints in 
     watertight concrete constructions 
 
 
2. Typ:      Quellmax Blackstop  
    Type:     Quellmax Plus 
     Quellmax Plus 2-Phasen / BPA-Quellmax Plus 2-Phases 
            
            
3. Verwendungszweck:                 Das Quellfugenband wird verwendet, um Fugen in Konstruktionen aus Beton mit 
    Intended use:    hohem Wassereindringwiderstand (wasserundurchlässiger Beton) gegen das  
     Eindringen von drückendem und nichtdrückendem Wasser (z. B. Grundwasser) und 
     Bodenfeuchte abzudichten. 
 
     The swellable joint sealing tape is used to seal joints in constructions made of 
     concrete with high  resistance to water (watertight concrete) against the  
     penetration of pressurized and un-pressurized water (e.g. ground water) and to 
     soil moisture. 
 
 
            BPA-Quellmax Blackstop 
Material: Quellfähiges Bentonit-Quellfugenband auf der Basis von Natrium-Bentonit 
Material: Swellable, sodium-bentonite joint sealing tape 
 
                         BPA-Quellmax Plus 
Material: Quellfähiges Bentonit-Quellfugenband auf der Basis von Natrium-Bentonit  
 mit einer zusätzlichen Polymerschicht (Regenschutz)  
Material: Swellable, sodium-bentonite joint sealing tape with an additional polymeric dispersion layer (rain protection) 
 
                                         BPA-Quellmax Plus 2-Phasen / BPA-Quellmax Plus 2-Phases  
Material: Quellfähiges Bentonit-Quellfugenband auf der Basis von Natrium-Bentonit  
 mit einer zusätzlichen Polymerschicht (Regenschutz)  
Material: Swellable, sodium-bentonite joint sealing tape with an additional polymeric dispersion layer (rain protection) 
 
  
4. Hersteller:    BPA GmbH            
    Manufacturer:    WATERPROOFING SYSTEMS 
        

Behringstraße 12 
     71083 Herrenberg - Gültstein 
     Germany 
       
     T    +49 (0) 7032 - 89 399 - 0 
     F    +49 (0) 7032 - 89 399 - 29 
     E    info@bpa-waterproofing.com 
     W  www.bpa-waterproofing.com 
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5. Übereinstimmung Quellmax Blackstop / Quellmax Plus / Quellmax Plus 2-Phasen: 
     Declaration Quellmax Blackstop / Quellmax Plus / Quellmax Plus 2-Phases: 
 

Prüfbericht bzw. Zulassung / 
Test Report bzw. Approval 

ACL GmbH 

Quellversuche mit dem Dichtungsband ´Quellmax´ in 
verschiedenen Wässern [11.08.1993] 
 
Swelling tests with the sealing tape 'Quellmax' in different 
waters [11.08.1993] 

iBmB MPA 
Braunschweig 

Verhalten des Abdichtungsproduktes QUELLMAX bei Einlagerung 
in Jauche, Gülle und Silage [5064/474/07-06.06.2007] 
 
Behaviour of the sealing product QUELLMAX when stored in 
liquid manure slurry´s and silage [5064/474/07-06.06.2007] 

iBmB MPA 
Braunschweig 

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
[P-1200/062/15 MPA-BS 26.05.2020] 
 
General Building Code Test Certificate 
[P-1200/062/15 MPA-BS 26.05.2020] 

 

Einlagerung in / 
Storage in 

Leistung 
Performance 

Leitungswasser 
Tap water 

Quellreaktion / Swelling reaction 
 
1h: ≥ 24.0 M-% 
2h: ≥ 35.0 M-% 
3h: ≥ 50.5 M-%  

Medium: 
Ca  132.00  mg/l 
Mg  38.00  mg/l 
HCO3  428.0  mg/l 
Cl  41.00 mg/l 
SO4  63.00 mg/l 

Salz als wässrige Lösung  
Salt as aqueous form 

Quellreaktion / Swelling reaction 
 
1h: ≥ 4.0 M-% 
2h: ≥ 6.0 M-% 
3h: ≥ 7.5 M-% 

Medium: 
HCO3  474.40  g/l 
Na  308.70  g/l 
Cl  188.40 g/l 
H2CO3  14.00 g/l 
SO4  9.24 g/l 
K  6.11 g/l 
NO3  0.35 g/l 
Mg  0.29 g/l 
Br  0.20 g/l 
Li  0.21 g/l 
F / Ca   ≤ 0.10 g/l  
I / Fe (II, III) ≤ 0.01 g/l 
Mn  ≤ 0.0001 g/l 

Kohlensäurehaltiges Wasser 
Carbonated water  

Quellreaktion / Swelling reaction 
 
1h: ≥ 9.5 M-% 
2h: ≥ 15.0 M-% 
3h: ≥ 20.0 M-% 

Medium: 
H2CO3  7200.00  mg/l 
HCO3  750.00 mg/l 
Ca  120.00 mg/l 
Na  120.00 mg/l 
SO4  40.00 mg/l 
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Sulfathaltiges Wasser 
Sulphated water 

Quellreaktion / Swelling reaction 
 
1h: ≥ 6.5 M-% 
2h: ≥ 9.5 M-% 
3h: ≥ 13.0 M-% 

Medium: 
Mg  70.00  mg/l 
Ca  570.00 mg/l 
SO4  1320.00 mg/l 
HCO3  407.00 mg/l 

Jauche-Gülle-Mischung 
Liquid manure slurry mixture 

Quellreaktion / Swelling reaction 
 
1h: ≥ 7.5 M-% 
4h: ≥ 17.5 M-% 
28d: ≥ 100.0 M-% 

Medium: 
3.0 % Milchsäure / Lactic acid 
1.5 % Essigsäure / Acetic acid 
0.5 % Buttersäure / Butyric acid 

Silagesickersäfte 
Silage slurry mixture 

Quellreaktion / Swelling reaction 
 
1h: ≥ 5.0 M-% 
4h: ≥ 7.5 M-% 
28d: ≥ 60.0 M-% 

Medium: 
7.0 % (NH4)2HPO4 + NH4OH (pH: 8.5 - 9.0) 

Alkalische Lösung 
Alkaline water 

Quellreaktion / Swelling reaction 
 
1d: ≥ 10.0 M-% 
2d: ≥ 137.0 M-% 
11d: ≥ 172.0 M-% 

Medium: 
Ca(OH)2 mix  (pH: 12.5) 

Schwefelsäurehaltiges Wasser 
Water containing sulphuric acid 

Quellreaktion / Swelling reaction 
 
1d: ≥ 92.0 M-% 
2d: ≥ 174.0 M-% 
7d: ≥ 224.0 M-% 

Medium: 
H2SO4 mix  (pH: 4.0) 

Destilliertes Wasser 
Distilled water 

Quellreaktion / Swelling reaction 
 
1d: 225.0 M-% 
2d: 327.0 M-% 
10d: 428.0 M-% 

Medium: 
Entmineralisiertes Wasser / 
Demineralised water 

 
 
Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die auf der statistischen Qualitätskontrolle und externen Prüfungen basieren. Hinsichtlich 
der Anwendbarkeit für die angegebenen Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, 
Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet 
werden. Der Hersteller BPA behält sich das Recht vor, technische Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen. Für rechtliche 
Belange ist nur der deutsche Wortlaut relevant. 
 
The values given are guideline values which are based on statistical quality control and external tests. The state of the art, 
standards, regulations and directives must be taken into consideration with regard to the applicability for the stated purposes of 
use and processing. Liability cannot be derived from the information provided. The manufacturer BPA reserves the right to make 
technical changes to this document. For legal interests, only the German original version is relevant.  
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6. Produktleistung: 
     Product performance: 
 
Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Übereinstimmung nach Nummer 5. 
Verantwortlich für die Erstellung dieser Übereinstimmungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für 
den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
The performance of the product identified in paragraphs 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 5. This 
Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf 
of the manufacturer by: 
   

Herrenberg, 22.01.2021  

  BPA GmbH - WATERPROOFING SYSTEMS  

ppa. Chris Behr 
Technical & Quality Management 

 
 


